AQUAFIX MILIEU

AQUAFIX MILIEU B.V. Posthus 288 3640 AG MIJDRECHT Tel.: 0297-262929 Fax: 0297-261272

AQUAFIX TROTTOIRKOLK 1-delig beton/gietijzer

: + Eéndelige trottoirkolk beton/gietijzer.
* Ingestorte gietijzeren uitlaatstuk, alsmede het stank-
_ =" scherm inbouwgarnituur
+ Gietijzeren afdekking verkeersklasse B 125 kN. vlg. NEN-
EN 124/BRL9203 geschikt voor trottoirband 13/15 & 18/20.
+ Optioneel uit te voeren met bladvanger, andere of meer-
dere aansluitingen, RWS uitvoering.

+ Voorzien van KOMO certificaat volgens BRL9204.

Type Inhoud Doorl.

AQUAFIX® [ zandvang | DN | B D H T opp. cm? | Gewicht
505.6450.3501 20 liter 125 | 450 | 350 940 542 295 205 Kg.
505.6450.3511 20 liter 160 | 450 | 350 940 560 295 205 Kg.
505.6450.4501 23liter | 125 | 450 | 450 | 900 542 295 230 Kg.
505.6450.4511 23 liter 160 | 450 | 450 900 560 295 230 Kg.
505.7450.3501 5liter | 125 | 450 | 300 [ 600 372 295 130 Kg.
505.7450.3511 5liter | 160 | 450 | 300 | 600 390 295 130 Kag.

Maten in millimeters, gewichten in Kilogrammen, wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.
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