
Verklaarde prestatie:
Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument

Brandklasse A1 NEN-EN 858-1 art. 6.2.8, Annex E tabel E1

Waterdichtheid voldoet NEN-EN 858-1 art. 6.3.2

Effectiviteit voldoet NEN-EN 858-1 art. 4, 6.3.1, 6.3.3 t/m 6.3.8, 6.5

Sterkte en stabiliteit voldoet NEN-EN 858-1 art. 6.4

Duurzaamheid voldoet NEN-EN 858-1 art. 6.2

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

13

NEN-EN 858-1:2002/A1:2004

EG PRESTATIEVERKLARING
EC DECLARATION OF PERFORMANCE
European Regulation Contruction Products 305/2011/EU
Nr. 13.30.40.38.48CPR2013.07.01 

Mijdrecht, 1 juli 2013. Dhr. M.A. Pieke

Algemeen directeur

Ronde olieafscheiders klasse II & I (klasse I is met coalescentiefilter type 30 wordt dan 40 en 
type 38 wordt dan type 48) en slibvangputten beton voor aardinbouw, productieserie EUROMAL+
met volgende typenummers:

 Typenummers: 

Afscheiders voor het uit het afvalwater scheiden van lichte vloeistoffen (bijv. minerale olie  
en benzine) en bezinkbare delen door middel van gravitatie en coalescentie. 
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2 Beoogd gebruik:

Systeem voor de beoordeling en verificatie 
van de prestatiebestendigheid: 4

Naam en contactadres 
fabrikant:

3 Aquafix Milieu BV
Genieweg 20 - 30
3641 RH Mijdrecht Nederland
www.aquafix.nl
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229.1321.0040  
229.1322.0055    
229.1323.0065    
229.1330.0070    
229.1331.0090    
229.1340.0105    
229.1332.0125  
229.1333.0140    
229.1341.0145  
229.1342.0170   
229.1350.0200
229.1343.0210   
229.1344.0240   
229.1351.0250 
229.1352.0300       
229.1352.0301  
229.1353.0325  
229.1360.0330  

229.1354.0370  
229.1361.0400  
229.1362.0525 
229.1363.0550  
229.1364.0635
229.1370.0650   
229.1371.0800  
229.1372.1000  
229.1373.1100  
229.1370.0651  
229.1371.0801  
229.1372.1001  
229.1373.1101
229.1373.1002  
230.3030.0010  
230.3030.0030  
230.3030.0060  
230.3040.0080  

230.3040.0100   
230.3050.0150  
230.3060.0200  
230.3060.0250     
230.3060.0300   
230.3830.0010  
230.3831.0011    
230.3833.0012
230.3832.0013  
230.3833.0014  
230.3842.0015  
230.3844.0016  
230.3854.0017  
230.3864.0018  
230.3830.0030 
230.3831.0031   
230.3833.0032   
230.3832.0033 

230.3833.0034  
230.3842.0035  
230.3844.0036  
230.3854.0037  
230.3864.0038  
230.3831.0061  
230.3832.0062  
230.3833.0063  
230.3842.0064  
230.3844.0065 
230.3844.0066   
230.3854.0067  
230.3864.0068  
230.3841.0081  
230.3842.0082  
230.3843.0083  
230.3844.0084  
230.3844.0085  

230.3853.0086  
230.3854.0087  
230.3864.0088  
230.3842.0101  
230.3843.0102  
230.3844.0103  
230.3853.0104  
230.3853.0105  
230.3854.0106  
230.3864.0107 
230.3852.0151   
230.3853.0152
230.3854.0153  
230.3862.0154  
230.3862.0155  
230.3863.0156  
230.3864.0157  
230.3861.0201  

230.3863.0202  
230.3864.0203  
230.3864.0204 
230.3870.0205
230.3871.0206  
230.3862.0251  
230.3864.0252  
230.3872.0253  
230.3872.0254  
230.3873.0255
230.3863.0301 
230.3871.0302 
230.3872.0303
230.3873.0304

Volgens geharmoniseerde 
norm:

NEN-EN 858-1:2002/A1:2004
Afscheiders en slibvangputten
voor lichte vloeistoffen (bijv. olie
en benzine) - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en
kwaliteitsconstrole.

5 Geacrediteerd 
laboratorium:

LGA Qualitest GmbH, rapport
duurzaamheid, LGA TÜV 
Rheinland, rapport effectiviteit
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 Unieke identificatie:

(Afscheiders met coating beginnen met 230, put ten zonder standaard coating beginnen met 229 )


