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Specificaties

Product naam: Bouwwatermeterput

Product type: bouw watermeterput VS

Materiaal: Thermisch verzinkt plaatstaal

Deksel en onderhoudsschacht:  Scharnierend plaatstalen deksel (hangslot voorbereid)

Voorzien van: Inwendig 15mm. koperleiding met ontluchtingsnippel. Uitwendig
voorzien van 4 hijsogen (12mm.) Uitklapbaar RVS water aftapkraan > -
Geisoleerde vries/binnendeksel (openklapbaar) v

L x B (uitwendig): 1100 x 1100 x 1100 mm

Eenheid: per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Bouwwatermeterput 1100 x 1100 x 1100 mm

Het leveringsprogramma van de Aquafix watermeterputten omvat:

- Watermeterputten van beton, voorzien van een afdekking en vriesdeksel.

- Watermeterputten van PE (kunststof) voorzien van een afdekking en vriesdeksel.
- Watermeterputten van staal (bouwwatermeterput)

- Watermeterputten van polyester voorzien van een afdekking.

Aquafix produceert in eigen fabriek o.a. standaard watermeterputten, o.a. geschikt voor
De watermeters:
QNO3, QN06, QN10

De kunststof watermeterput is standaard voorzien van een kunststof opliggende deksel en een binnen deksel, optioneel is de watermeterput uit te voorzien van een

aluminium afdekking.

Tevens levert Aquafix watermeterputten van kunststof voor 0.a. campingplaatsen, jachthavens en andere recreatie doeleinden.

Tevens produceert Aquafix watermeterputten op maat / klantenspecificatie.

In beton levert Aquafix o.a.

- een compacte watermeterput voorzien van een aluminium scharnierde deksel en een kunststof binnendeksel.

- een professionele buitenwatermeterput voorzien van een aluminium regendeksel, een schuin aflopende bovenrand (zodat het regenwater eraf loopt, inwendig is de
watermeterput voorzien van traptreden en een geisoleerde binnendeksel. Deze buitenwatermeterput is leverbaar in diverse maatvoeringen.

In staal levert Aquafix o.a.

- Bouwwatermeterputten van thermisch verzinkt staal, geschikt voor 0.a. campings, jachthavens, bouwplaatsen etc., voorzien van een scharnierende plaatstalen deksel

en een uitklapbare RVS wateraftappunt.
Aquafix kan uw watermeterput geheel op maat produceren.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type watermeterput in uw situatie.
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