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Balkeerklep gietijzer epoxy gecoat
Art nr. 380.149.B2238
DN65 geflensd

Specificaties

Product naam: Balkeerklep gietijzer epoxy gecoat

Product type:  BKKGYDN65

Omschrijving:  Balkeerklep gietijzer epoxy gecoat, Werkdruk max. 10 bar, 2
1/2 DN65 geflensd

Materiaal: Hoogwaardig gietijzer
Gewicht: 12,5 Kg.
Eenheid: per stuk

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
balkeerklep gietijzer epoxy gecoat, Werkdruk max. 10 bar, 2 1/2 DN65 geflensd

Het leveringsprogramma van de Aquafix pomp/schakelkast toebehoren omvat:

- Automatische voetbocht koppelingssysteem inclusief geleidestangen console

- Balkeerkleppen in gietijzer, RVS, kunststof

- Afsluiters in gietijzer, RVS, kunststof

- Kogelkranen in RVS, messing, kunststof

- RVS geleidestangen

- RVS ketting inclusief harpsluitingen

- RVS draadflenzen

- Verloopsokken, verloopbochten, verloopnippels in RVS of verzinktstaal

- Storz koppelingen

- Slang materialen inclusief de benodigde hulpstukken

- Persleiding materialen (PE, PVC) buis en hulpstukken op rol van 50 of 100 meter of per lengte van 5 of 6 meter.
- Diverse klemkoppelingen rechte koppelingen, kniestukken, T-stukken, verloopstukken o.a. Plasson, Magnum etc.
- Flenzen, voorlaskragen, pakkingen, bouten, moeren, sluitringen

- Vlotterschakelaar/niveaubesturing

- Pneumatische niveaubesturing

- Hydrostatische niveausonde

- Open of gesloten meetbel

- Stand alone besturing Rekafix

- Stand alone hoogwater niveau signalering

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag en gratis in de juiste keuze.
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